
ELASTYCZNE PRZEWODY GRZEJNE

Elastyczny przewód grzewczy, tworzony jest poprzez nawijanie 

grzejnego drutu wokół rdzenia z włókien szklanych. Produkt 

może być izolowany różnymi materiałami takimi jak:

silikon, PCV, oraz włókna szklane. Wybór materiału izolacji zależy 

od temperatury pracy. 

Istnieje możliwość dodania zewnętrznego metalowego oplotu na 

zewnętrzną izolację, który chroni przewód przed naprężeniami 

mechanicznymi oraz zwiększa dystrybucję ciepła. Metalowy 

oplot działa również jako uziemienie. 

Możliwość zmiany obciążenia w obszarze gorącym, umożliwia 

uzyskanie różnych temperatur w różnych częściach tego samego 

produktu. Dostępna jest również technologia z wbudowanymi 

zimnymi częściami. 

Firma Sedes oferuje przewody przycięte i wykończone zgodnie 

z wymaganiami klienta lub nawinięte na zwojach. 

Elastyczne przewody grzejne mogą być wyposażone 

w 2-pinowe wtyczki do podłączenia lub zacisk ze śrubą do 

stosowania do różnych wymiarów i modeli.

Główne korzyści to:

ź Dobre przyleganie do skomplikowanych powierzchni takich 

jak ubytków, rur, itp.

ź Możliwość pracy w zanurzeniu lub w bardzo wilgotnym 

środowisku.

ź Łatwa instalacja

ź Pełne dostosowanie do potrzeb klienta

ź Szeroki wybór zacisków, wtyków i innych przyłączy 

specjalnych.
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ELASTYCZNE PRZEWODY GRZEWCZE

Przemysł motoryzacyjny i transport (lusterka samochodów 

osobowych i ciężarowych, pociągi), katering (chłodziarki, 

obniżanie temperatury) klimatyzacja (klimatyzatory, grzałki 

karterów), chłodnictwo przemysłowe i komercyjne (tace 

ociekowe, drzwi mroźni), łazienki (sauny, wanny do 

hydromasaży), przemysł kosmetyczny (koce elektryczne, maty 

grzewcze), AGD (prasy, deski do prasowania), pozostałe 

(podgrzewanie szklarni, akwariów, terrariów).
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