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Główną cechą tego typu kabli jest jednakowe obciążenie na całej 

swojej długości oraz możliwość regulacji mocy niezależnie od 

wymaganej długości.

Są one wytwarzane z przewodu grzejnego, który jest nawinięty 

na przewody fazowy i neutralny. Na całość nakładana jest 

izolacja silikonowa, która zapobiega rozdarciu przewodu

grzejnego. 

Co każde 500mm, 10mm sekcje izolacji są usuwane, aby 

utworzyć połączenie elektryczne, a silikon zewnętrzny jest

przezroczysty, żeby miejsca cięcia kabla były łatwo widoczne. 

Produkt jest dostępny w szpulach. Jest przeznaczony do cięcia

i przygotowania wg potrzeb Klienta. Zestaw akcesoriów do

tego może być dostarczony razem z kablem.

Kabel może być dodatkowo pokryty specjalnym oplotem 

metalowym. Oplot chroni kabel przed uszkodzeniami

mechanicznymi oraz zwiększoną dystrybucję ciepła. Może być 

również użyty jako uziemienie.

Główne korzyści to:

ź Wysoka elastyczność

ź Doskonała odporność mechaniczna

ź Idealny do grzania powierzchni

ź Ograniczone wymiary (3,5mm) - Łatwe wykańczanie

i instalacja - Dostarczany w szpulach

ź Pełne dostosowanie do potrzeb klienta
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Klimatyzacja (ogrzewanie i konserwacja temperaturowa dla 

beczek i zbiorników); budownictwo (ogrzewanie i ochrona 

przeciw zamarzaniu rur, zaworów; systemy usuwania śniegu, rury 

spustowe, systemy przeciwoblodzeniowe, ogrzewanie 

podłogowe); chłodnictwo komercyjne i przemysłowe (drzwi 

komór chłodniczych); ogrzewanie szklarni, akwariów i terrariów.


