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Napięcie startowe @40 V

Najwyższa wydajność do 98,6%

Przeciążenie po stronie AC o 10% 

Przewymiarowanie po stronie 
DC do 100%100

Kompatybilność z modułami 
dwustronnymi

Zintegrowana funkcja 
ograniczenia eksportu

RAZEM KU
ZIELONEJ 
PRZYSZŁOŚCI! 



GoodWe a zastosowanie optymalizatorów mocy

Falownik DNS firmy GoodWe jest wyposażony w zintegrowany system Cloud Connect Advanced (CCA) i elektronikę zasilającą 
na poziomie modułu TS4 Platform firmy Tigo. Takie rozwiązanie umożliwia nawiązanie kompleksowej komunikacji z Tigo Access 
Point (TAP). Tym samym zmniejszają się koszty eksploatacji systemu fotowoltaicznego, który dodatkowo korzysta ze wszystkich 
zalet Tigo, takich jak monitoring na poziomie modułu, system błyskawicznego wyłączania i optymalizacji. Wszystkie dane 
pochodzące zarówno z pracy falowników, jak i tych z firmy Tigo, są przekazywane do platformy do monitoringu od GoodWe.

GoodWe DNS + Tigo

•　�Tigo jest korzystnym ekonomicznie rozwiązaniem przeznaczonym dla zacienionych modułów. Instalacja optymalizatorów 
dla wszystkich modułów z zastosowaniem rozwiązania Tigo nie jest przy tym wymagana.
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Seria DNS

Przekładnik prądowy 
(opcjonalnie) Sieć

Falownik DNS posiada wśród swoich parametrów pracy również funkcję zerowego eksportu (Zero Export). Funkcja 
ta może być aktywowana za pomocą przekładnika prądowego, który jest w stanie wykryć przepływ prądu do sieci i 
przekazać tę informację do falownika.

Funkcja zerowego eksportu (opcjonalnie)

Seria falowników GoodWe DNS oferuje również opcjonalny zestaw wyposażony w izolator DC PV2, w pełni zabezpieczony 
przed innymi komponentami wewnętrznymi falownika i jednocześnie chroniony od wpływu czynników zewnętrznych. 
Jest to konstrukcja stworzona w celu zapewnienia bezpieczeństwa elektryków w czasie instalacji i konserwacji.

Izolator ochronny DC (opcjonalnie)

Wi-Fi lub Ethernet



GoodWe: przykłady zastosowań rozwiązania HomeKit

GoodWe HomeKit to rozwiązanie przeznaczone do monitorowania zużycia energii elektrycznej przez odbiorniki w czasie rzeczywistym przez 
24 godziny. HomeKit jest dostosowany do potrzeb domowych i do jego obsługi wystarczy jedynie połączenie z Internetem. Dodatkową 
zaletą tego systemu jest to, że jest on kompatybilny z falownikami różnych marek, co pozwala na bieżąco prowadzić rejestr zużycia energii 
przez odbiorniki. Zebrane dane są przechowywane w chmurze przez Wi-Fi lub LAN. Użytkownicy końcowi również mogą skorzystać z szeregu 
dodatkowych korzyści, gdyż poznają więcej informacji na temat konsumpcji energii elektrycznej oraz źródła, z którego jest ona generowana.

*1 �Obecna wersja HomeKit obsługuje systemy jednofazowe. Zaktualizowana wersja obsługująca systemy trójfazowe 
będzie dostępna w najbliższym czasie.

*2 �Do systemu można również podłączyć czujniki do pomiaru napromieniowania, temperatury otoczenia, temperatury 
modułu, prędkości wiatru, a także czujniki innego typu.
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GoodWe HomeKit może prowadzić monitoring zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym po prostu łącząc się z Internetem. 
Takie rozwiązanie pozwala użytkownikom na uzyskanie szczegółowych informacji na temat konsumpcji energii elektrycznej we 
własnym domu oraz umożliwia oszacowanie realnych korzyści płynących z założenia potencjalnej instalacji fotowoltaicznej.
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GoodWe HomeKit dla gospodarstw domowych bez PV

24-godzinny monotoring zużycia energii w czasie rzeczywistym

Poprzez połączenie z czujnikami temperatury, napromieniowania i prędkości wiatru, HomeKit ma możliwość monitorowania warunków pogodowych 
w czasie rzeczywistym. W połączeniu z SEMS, system może przewidywać wytwarzanie energii słonecznej i porównywać dane, analizując dodatkowo 
wszelkie rozbieżności w informacji, przewidując przy tym potencjalne problemy, które mogą mieć wpływ na instalację fotowoltaiczną.

Monitorowanie pogody (opcjonalnie)



Seria EHR
Dwa MPPT, jednofazowy

Dane techniczne GW3600-EH GW5000-EH GW6000-EH

Dane wejściowe baterii*
Typ baterii Li-ion Li-ion Li-ion
Zakres napięcia baterii (V) 85~460 85~460 85~460
Napięcie rozruchu (V) 90 90 90
Maks. prąd ładowania/rozładowania (A) 25/25 25/25 25/25
Maks. moc ładowania/rozładowania (W) 3600 5000 6000
Funkcja opcjonalna ‘Gotowość do pracy z baterią’ Tak Tak Tak
Dane wejściowe ciągu PV
Maks. moc wejściowa DC (W) 4800 6650 8000
Maks. napięcie wejściowe DC (V) 580 580 580
Zakres MPPT (V) 100~550 100~550 100~550
Napięcie rozruchu (V) 90 90 90
Zakres MPPT do pełnego obciążenia (V) 150~550 210~550 250~550
Nominalne napięcie wejściowe DC (V) 380 380 380
Maks. prąd wejściowy (A) 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/12,5
Maks. prąd zwarcia (A) 15,2/15,2 15,2/15,2 15,2/15,2
Ilość MPP trackerów 2 2 2
Ilość ciągów wejściowych na MPP tracker 1 1 1
Dane wyjściowe/wejściowe AC (sieciowe)
Nominalna pozorna moc wyjściowa do sieci energetycznej (VA)*2 3600 5000 6000
Maks. pozorna moc wyjściowa do sieci energetycznej (VA)*2*5 3600/3960*1 5000/5500*1 6000/6600*1

Maks. moc pozorna  z sieci energetycznej (VA) 7200 (Ładowanie 3,6 kw, wyjście backup 3,6 kw) 10000 (Ładowanie 5 kw, wyjście backup 5 kw) 12000 (Ładowanie 6 kw, wyjście backup 6 kw)
Nominalne napięcie wyjściowe (V) 230 230 230
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 50/60 50/60
Maks. wyjściowy prąd przemienny do sieci energetycznej (A)*2 16/18*1 21,7/24*1 26,1/28,7*1

Maks. prąd przemienny z sieci energetycznej (A) 32 43,4 52,2
Współczynnik mocy wyjściowej ~1 (Regulowany od 0,8 co prowadzi do 0,8 opóźnienia)
Wyjście THDi (na wyjściu nominalnym) <3% <3% <3%
Dane wyjściowe AC (Back-up)*
Maks. wyjściowa moc pozorna (VA) 3600 5000 6000
Szczytowa wyjściowa moc pozorna (VA) 4320, 60 sek. 6000, 60 sek. 7200, 60 sek.
Maks. prąd wyjściowy (A) 15,7 21,7 26,1
Automatyczny czas przełączania (ms) <10
Nominalne napięcie wyjściowe (V) 230 (±2%) 230 (±2%) 230 (±2%)
Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 (±0,2%) 50/60 (±0,2%) 50/60 (±0,2%)
Wyjście THDv (na obciążeniu linijnym) <3% <3% <3%
Wydajność
PV Maks. wydajność 97,6% 97,6% 97,6%
PV wydajność europejska 97,0% 97,0% 97,0%
PV Maks. wydajność MPPT 99,9% 99,9% 99,9%
Akumulator ładowany przez PV Max. Wydajność 98% 98% 98%
Ładowanie/rozładowanie baterii od/do AC Max. wydajność 96,6% 96,6% 96,6%
Ochrona
Ochrona przed sekcjonowaniem Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana
Wejściowa ochrona przed odwrotną polaryzacją Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana
Wykrywanie rezystora izolacji Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane
Jednostka monitorowania prądu resztkowego Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana
Wyjściowe zabezpieczenie nadprądowe Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane
Wyjściowa ochrona przed zwarciem Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana
Ochrona przed przepięciami wyjściowymi Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana
Dane ogólne
Zakres temperatur pracy (°C) -35~60 -35~60 -35~60
Wilgotność względna 0~95% 0~95% 0~95%
Wysokość robocza (m) 4000 4000 4000
Chłodzenie Konwekcja naturalna
Hałas (dB) <35 <35 <35
Interfejs użytkownika LED i APP LED i APP LED i APP
Komunikacja z BMS*3 RS485; CAN RS485; CAN RS485; CAN
Komunikacja z miernikiem RS485 RS485 RS485
Komunikacja z portalem Wi-Fi/Ethernet (opcjonalnie)
Waga (kg) 17 17 17
Wymiary (Szerokość*Wysokość*Głębokość mm) 354*433*147 354*433*147 354*433*147
Montaż Uchwyt ścienny Uchwyt ścienny Uchwyt ścienny
Stopień ochrony IP65 IP65 IP65
Zużycie własne w trybie standby (W)*4 <10 <10 <10
Topologia Brak izolacji baterii

*: �Podczas łączenia się z zatwierdzoną baterią litowo-jonową wymagany jest kod aktywacyjny. Można go kupić u autoryzowanych dealerów lub dystrybutorów GoodWe.
    GoodWe uznaje tylko kod aktywacyjny zakupiony od naszych autoryzowanych dealerów lub dystrybutorów.
    Inteligentny miernik GoodWe, opcjonalne akcesorium, jest w stanie monitorować zużycie obciążenia. Można go kupić u autoryzowanych dealerów lub dystrybutorów.

*1: Dla CEI 0-21.
*2: Zasilanie sieciowe dla VDE-AR-N 4105 i NRS097-2-1 jest ograniczone 4600 VA, dla AS/NZS 4777.2 jest ograniczone 4950 VA i 21.7A.
*3: Komunikacja CAN skonfigurowana domyślnie. Jeśli używana jest komunikacja 485, należy wymienić odpowiednią linię komunikacyjną.
*4: Brak wyjścia back-up.
*5: Dla Belgii maks. wyjściowa moc pozorna (VA): GW3600-EH wynosi 3600; GW5000-EH - 5000; GW6000-EH - 6000.
*: Najnowsze certyfikaty można znaleźć na stronie GoodWe.



Urządzenie HomeKit firmy GoodWe składa się z inteligentnego licznika 
i modułu komunikacyjnego z Wi-Fi i LAN. HomeKit oferuje 24-godzinną 
kontrolę zużycia energii elektrycznej w czasie rzeczywistym. Urządzenie jest 
kompatybilne z różnymi markami falowników fotowoltaicznych.

HomeKit

Model HK1000

Zastosowanie Monitorowanie obciążeń w gospodarstwie domowym

Napięcie

Napięcie znamionowe 110V, 230V

Zakres napięcia 100Vac~240Vac

Częstotliwość 50Hz/60Hz

Prąd
Prąd znamionowy CT w: 120A / 40mA

Zakres prądu 0,48A~120A

Autokonsumpcja <5W

Rozpoznawanie danych Moc czynna / Moc bierna / Współczynnik mocy / Częstotliwość

Obliczanie energii Energia mocy czynnej/biernej

Dokładność

Napięcie/ Prąd Klasa 1

Moc czynna Klasa 1

Moc bierna Klasa 2

Komunikacja Wi-Fi lub LAN

Interfejs 3 diody LED (Zasilanie, Zużycie energii, Komunikacja),
Port USB, Przycisk Reset

Parametry techniczne

Wymiary  
(Długość*Szerokość*Wysokość) 36*85*66,5mm

Waga 440g

Stopień ochrony IP20 (do użytku wewnątrz pomieszczeń)

Sposób instalacji Montaż na stojaku

Temperatura pracy -25 ~ +60°C

Wilgotność eksploatacyjna <95%, bez kondensacji

Wysokość <2000m n.p.m.



Inteligentny System Zarządzania Energią (SEMS) 
firmy GoodWe - to platforma do monitoringu z 
otwartym protokołem. Została ona zaprojektowana 
tak, aby pomóc użytkownikom w monitorowaniu 
systemów fotowoltaicznych działających w 
wielu miejscach jednocześnie. SEMS umożliwia 
obszerne przetwarzanie danych, w tym tworzenie 
dostosowanych do potrzeb użytkowników 
raportów. System powiadomień i  funkcje 
administracyjne portalu pozwalają użytkownikom 
systemów fotowoltaicznych efektywnie i wygodnie 
zarządzać wytwarzaną energią przyczyniając się do 
zwiększenia wydajności własnej instalacji.

Inteligentny System Zarządzania Energią (SEMS)

Precyzyjny i kompleksowy monitoring oraz ocena danych z instalacji fotowoltaicznej

Zawartość i wygląd raportów można dostosować do indywidualnych 
wymagań. Oprócz standardowych raportów dostępny jest również ich 
generator.

Analiza usterek
Sposoby 

rozwiązywania 
problemów

+

Pełna przejrzystość wydajności systemu 
i zdalne rozwiązywanie problemów

Niższe koszty eksploatacji 
i konserwacji:

Kompatybilny z wieloma urządzeniami

Generowanie raportów oraz analiza danych 
dostosowana do potrzeb użytkownika



Seria XS 
Jeden MPPT, Jednofazowy

Dane techniczne GW700-XS GW1000-XS GW1500-XS GW2000-XS GW2500-XS GW3000-XS GW2500N-XS GW3000N-XS

Parametry wejściowe PV

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 500 500 500 500 500 500 600 600

Zakres napięć MPPT (V) 40~450 40~450 50~450 50~450 50~450 50~450 50~550 50~550

Napięcie rozruchowe (V) 40 40 50 50 50 50 50 50

Nominalne napięcie wejściowe (V) 360 360 360 360 360 360 360 360

Maks. prąd wejściowy na MPPT (A) 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 13 13

Maks. prąd zwarciowy na MPPT (A) 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6 16,3 16,3

Liczba trackerów MPP 1 1 1 1 1 1 1 1

Liczba stringów wejściowych na tracker MPP 1 1 1 1 1 1 1 1

Parametry wyjściowe AC

Nominalna moc wyjściowa (W) 700 1000 1500 2000 2500 3000 2500 3000

Maks. moc czynna AC (W) 800 1100 1650 2200 2750 3300 2750 3300

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 800*1 1100*1 1650*1 2200*1 2750*1 3300*1 2750*1 3300*1

Nominalne napięcie wyjściowe (V) 230 230 230 230 230 230 220/230 220/230

Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Maks. prąd wyjściowy (A) 3,5 4,8 7,2 9,6 12 14,3 12 14,3

Współczynnik mocy wyjściowej ~1 (Regulowany od 0,8 co prowadzi do 0,8 opóźnienia)

Współczynnik zniekształceń harmonicznych 
(THDi, w porówn. z wart. nom.) <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3%

Wydajność

Wydajność maksymalna 97,2% 97,2% 97,3% 97,5% 97,6% 97,6% 97,6% 97,6%

Wydajność w Europie 96,0% 96,4% 96,6% 97,0% 97,2% 97,2% 97,2% 97,2%

Ochrona

Wykrywanie rezystancji izolacji DC Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Moduł monitorowania prądu różnicowego Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Zabezpieczenie od pracy wyspowej Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Zabezpieczenie nadprądowe AC Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Ochrona przed zwarciem AC Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Ochrona przeciwprzepięciowa AC Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Przełącznik DC Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC Typ III Typ III Typ III Typ III Typ III Typ III Typ III (typ II opcjonalnie)

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AC Typ III Typ III Typ III Typ III Typ III Typ III Typ III Typ III

Przerywacz łuku elektrycznego DC NA NA NA NA NA NA Opcjonalnie Opcjonalnie

Dane ogólne

Zakres temperatury pracy (°C) -25~60 -25~60 -25~60 -25~60 -25~60 -25~60 -25~60 -25~60

Wilgotność względna 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100%

Wysokość pracy (m) ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000

Chłodzenie Konwekcja naturalna

Wyświetlacz LCD i LED LCD i LED LCD i LED LCD i LED LCD i LED LCD i LED LCD i LED (Bluetooth+APP)

Komunikacja RS485 i Wi-Fi; opcjonalnie LAN RS485 i Wi-Fi

Waga (kg) 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8

Wymiary (Szerokość*Wysokość*Głębokość mm) 295*230*113 295*230*113 295*230*113 295*230*113 295*230*113 295*230*113 295*230*113 295*230*113

Topologia Beztransformatorowy

Zużycie energii w nocy (W) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Stopień ochrony IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Złącze DC MC4 (2,5~4mm²)

Złącze AC Złącze typu “plug and play”

Opcje kolorów

*1: �Dla Belgii maks. wyjściowa moc pozorna (VA): GW700-XS wynosi 700; GW1000-XS wynosi 1000; GW1500-XS wynosi 1500; GW2000-XS wynosi 2000; GW2500-XS lub GW2500N-XS wynosi 2500; 
GW3000-XS lub GW3000N-XS wynosi 3000.

*: Najnowsze certyfikaty można znaleźć na stronie GoodWe.



Seria DNS
Dwa MPPT, Jednofazowy

Dane techniczne GW3000D-NS GW3600D-NS GW4200D-NS GW5000D-NS GW6000D-NS

Parametry wejściowe PV

Maks. moc wejściowa DC (W) 3900 4680 5460 6500 7200

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 600 600 600 600 600

Zakres napięć MPPT (V) 80~550 80~550 80~550 80~550 80~550

Napięcie rozruchowe (V) 80 80 80 80 80

Min. napięcie wejściowe (V) 120 120 120 120 120

Nominalne napięcie wejściowe DC (V) 360 360 360 360 360

Maks. prąd wejściowy (A) 11/11 11/11 11/11 11/11 11/11

Maks. prąd zwarciowy (A) 13,8/13,8 13,8/13,8 13,8/13,8 13,8/13,8 13,8/13,8

Liczba trackerów MPP 2 2 2 2 2

Liczba stringów wejściowych na tracker MPP 1 1 1 1 1

Parametry wyjściowe AC

Nominalna moc wyjściowa (W) 3000*1 3680*1 4200*1 5000*1 6000*1

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 3000 3680 4200 5000 6000

Nominalne napięcie wyjściowe (V) 220/230 220/230 220/230 220/230 220/230

Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Maks. prąd wyjściowy (A) 13,6 16 19 22,8 27,3

Współczynnik mocy wyjściowej ~1 (regulowany od 0,8 wartości pojemnościowej do 0,8 wartości indukcyjnej)

Współczynnik zniekształceń harmonicznych  
(THDi, w porówn. z wart. nom.) <3% <3% <3% <3% <3%

Wydajność

Wydajność maksymalna 97,8% 97,8% 97,8% 97,8% 97,8%

Wydajność w Europie 97,5% 97,5% 97,5% 97,5% 97,5%

Ochrona 

Zabezpieczenie od pracy wyspowej Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejściową Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Wykrywanie rezystora izolacji Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Moduł monitorowania prądu różnicowego Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Wyjściowe zabezpieczenie nadprądowe Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Wyjściowa ochrona przed zwarciem Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Ochrona przed przepięciami wyjściowymi Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe DC Zintegrowana (typ III)

Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe AC Zintegrowana (typ III)

Dane ogólne

Zakres temperatur pracy (°C) -25~60 -25~60 -25~60 -25~60 -25~60

Wilgotność względna 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100%

Wysokość pracy (m) ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000

Chłodzenie Konwekcja naturalna

Wyświetlacz LCD i LED LCD i LED LCD i LED LCD i LED LCD i LED

Komunikacja RS485 i Wi-Fi; opcjonalnie LAN

Waga (kg) 13 13 13 13 13,5

Wymiary (Szerokość*Wysokość*Głębokość mm) 354*433*147 354*433*147 354*433*147 354*433*147 354*433*147

Stopień ochrony IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Zużycie energii w nocy (W) <1 <1 <1 <1 <1

Topologia Bez transformatora

*1: Dla CEI 0-21 Nominalna moc wyjściowa GW3000D-NS wynosi 2700, GW3680D-NS wynosi 3350, GW4200D-NS do 3800, GW5000D-NS do 4540, GW6000D-NS do 5450.
*: Najnowsze certyfikaty można znaleźć na stronie GoodWe.

Opcje kolorów



Seria MS
Trzy MPPT, Jednofazowy

Dane techniczne GW5000-MS GW6000-MS GW7000-MS GW8500-MS GW10K-MS

Parametry wejściowe PV

Maks. moc wejściowa DC (Wp) 10000 12000 13500 13500 13500

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 600 600 600 600 600

Zakres napięć MPPT (V) 80~550 80~550 80~550 80~550 80~550

Napięcie rozruchowe (V) 80 80 80 80 80

Min. napięcie wejściowe (V) 120 120 120 120 120

Nominalne napięcie wejściowe DC (V) 360 360 360 360 360

Maks. prąd wejściowy (A) 12,5/12,5/12,5 12,5/12,5/12,5 12,5/12,5/12,5 12,5/12,5/12,5 12,5/12,5/12,5

Maks. prąd zwarciowy (A) 15/15/15 15/15/15 15/15/15 15/15/15 15/15/15

Liczba trackerów MPP 3 3 3 3 3

Liczba stringów wejściowych na tracker MPP 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1 1/1/1

Parametry wyjściowe AC

Nominalna moc wyjściowa (W) 5000 6000 7000 8500 10000

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 5500 6600 7700 9350 10000

Nominalne napięcie wyjściowe (V) 220/230 220/230 220/230 220/230 220/230

Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Maks. prąd wyjściowy (A) 25 30 35 42,5 45,5

Współczynnik mocy wyjściowej ~1 (regulowany od 0,8 wartości pojemnościowej do 0,8 wartości indukcyjnej)

Współczynnik zniekształceń harmonicznych  
(THDi, w porówn. z wart. nom.) <3% <3% <3% <3% <3%

Wydajność

Wydajność maksymalna 97,7% 97,7% 97,7% 97,7% 97,7%

Wydajność w Europie 97,3% 97,3% 97,3% 97,3% 97,3%

Ochrona 

Zabezpieczenie od pracy wyspowej Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejściową Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Wykrywanie rezystora izolacji Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Jednostka monitorowania prądu resztkowego Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Wyjściowe zabezpieczenie nadprądowe Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane Zintegrowane

Wyjściowa ochrona przed zwarciem Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Ochrona przed przepięciami wyjściowymi Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Ochrona DC SPD Typ II

Ochrona AC SPD Typ III (typ II opcjonalnie)

Dane ogólne

Zakres temperatur pracy (°C) -25~60 -25~60 -25~60 -25~60 -25~60

Wilgotność względna 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100%

Wysokość pracy (m) ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000

Chłodzenie Konwekcja naturalna

Wyświetlacz LCD i LED LCD i LED LCD i LED LCD i LED LCD i LED

Komunikacja RS485; Wi-Fi/LAN (opcjonalnie)

Waga (kg) 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5

Wymiary (Szerokość*Wysokość*Głębokość mm) 511*415*175 511*415*175 511*415*175 511*415*175 511*415*175

Stopień ochrony IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Zużycie energii w nocy (W) <1 <1 <1 <1 <1

Topologia Bez transformatora

*: Najnowsze certyfikaty można znaleźć na stronie GoodWe.



Seria SDT G2
Dwa MPPT, Trójfazowy

Dane techniczne GW4K-DT GW5K-DT GW6K-DT GW8K-DT GW10KT-DT GW12KT-DT GW15KT-DT

Parametry wejściowe PV

Maks. moc wejściowa DC (Wp) 6000 7500 9000 12000 15000 18000 22500

Maks. napięcie wejściowe DC (V) 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Zakres napięć MPPT (V) 180~850 180~850 180~850 180~850 180~850 180~850 180~850

Napięcie rozruchowe (V) 160 160 160 160 160 160 160

Nominalne napięcie wejściowe DC (V) 620 620 620 620 620 620 620

Maks. prąd wejściowy (A) 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/25 12,5/25

Maks. prąd zwarciowy (A) 15,6/15,6 15,6/15,6 15,6/15,6 15,6/15,6 15,6/15,6 15,6/31,2 15,6/31,2

Liczba trackerów MPP 2 2 2 2 2 2 2

Liczba stringów wejściowych na tracker MPP 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/2 1/2

Parametry wyjściowe AC

Nominalna moc wyjściowa (W) 4000 5000 6000 8000 10000 12000 15000

Maks. pozorna moc wyjściowa (VA) 4400*1 5500*1 6600*1 8800*1 11000*1 14000*1 16500*1

Nominalne napięcie wyjściowe (V) 400, 3L/N/PE

Nominalna częstotliwość wyjściowa (Hz) 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60

Maks. prąd wyjściowy (A) 6,4 8 9,6 12,8 16 20,3 24

Współczynnik mocy wyjściowej ~1 (regulowany od 0,8 wartości pojemnościowej do 0,8 wartości indukcyjnej)

Współczynnik zniekształceń harmonicznych 
(THDi, w porówn. z wart. nom.) <3% <3% <3% <3% <3% <3% <3%

Wydajność

Wydajność maksymalna 98,2% 98,2% 98,2% 98,2% 98,3% 98,3% 98,3%

Wydajność w Europie >97,6% >97,6% >97,6% >97,6% >97,7% >97,7% >97,7%

Ochrona

Zabezpieczenie od pracy wyspowej Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją wejściową Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Wykrywanie rezystora izolacji Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Ochrona przeciwprzepięciowa DC Typ III

AC ochrona przeciwprzepięciowa Typ III

Jednostka monitorowania prądu resztkowego Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Wyjściowe zabezpieczenie nadprądowe Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Wyjściowa ochrona przed zwarciem Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Ochrona przed przepięciami wyjściowymi Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana Zintegrowana

Przerywacz obwodu prądu stałego DC Opcjonalny Opcjonalny Opcjonalny Opcjonalny Opcjonalny Opcjonalny Opcjonalny

Dane ogólne

Zakres temperatur pracy (°C) -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60 -30~60

Wilgotność względna 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100% 0~100%

Wysokość pracy (m) ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000 ≤4000

Chłodzenie Chłodzenie pasywne Chłodzenie aktywne

Wyświetlacz LED+LCD / WiFi+APP

Komunikacja RS485 i Wi-Fi; opcjonalnie LAN

Waga (Kg) 15 15 15 16 16 18 18

Wymiary (Szerokość × Wysokość × Głębokość mm) 354 × 433 × 147 354 × 433 × 147 354 × 433 × 147 354 × 433 × 155 354 × 433 × 155 354 × 433 × 155 354 × 433 × 155

Stopień ochrony IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65 IP65

Zużycie energii w nocy (W) <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1

Topologia Bez transformatora

*1: �Dla Belgii maks. wyjściowa moc pozorna (VA): GW4K-DT wynosi 4000; GW5K-DT wynosi 5000; GW6K-DT wynosi 6000; GW8K-DT wynosi 8000; GW10KT-DT wynosi 10000; GW12KT-DT jest 12000; 
GW15KT-DT wynosi 15000.

*: Najnowsze certyfikaty można znaleźć na stronie GoodWe.
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Uwaga: powyższe dane techniczne mogą ulec zmianie w celu odzwierciedlenia 
ciągłych innowacji technicznych i ulepszeń wprowadzanych przez zespół badawczo-
rozwojowy firmy GoodWe. GoodWe ma wyłączne prawo do wprowadzania takich 
zmian w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Klienci GoodWe 
mają prawo zażądać najnowszej wersji kart katalogowych produktów GoodWe, a 
wszelkie umowy handlowe, które mogą zostać podpisane, zostaną podpisane w 
oparciu o najnowszą wersję  karty katalogowej w momencie podpisywania umowy.

Copyright © GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd. 2020. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Żadna część tego dokumentu nie może być powielana ani przesyłana w jakiejkolwiek formie lub 
w jakikolwiek sposób bez uprzedniej pisemnej zgody GoodWe Power Supply Technology Co., Ltd.

INSTALUJ Z PRZYJEMNOŚCIĄ

GoodWe (Indie)
1202, G-Square Business Park, Sektor 30A, Opp.  
Sanpada Railway Stn., Vashi, Navi Mumbai - 400703
T: +91 8802973396  +91 22-49746788 (Service)
sales@goodwe.com
service.in@goodwe.com

GoodWe (Chiny)
Nr 90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, Chiny
T: +86 (0) 512 6958 2201
sales@goodwe.com
service@goodwe.com

GoodWe (Niemcy)
Kistlerhofstrasse 170, 81379 Monachium, Niemcy
T: +49 89 7807289-0  +49 39 484 976 363
sales.de@goodwe.com
service.de@goodwe.com

GoodWe (Hiszpania)
Kistlerhofstrasse 170, 81379 Monachium, Niemcy
T: +34 900 861124 /+34 661 584870
sales@goodwe.com
soporte.es@goodwe.com

GoodWe (Portugalia)
Kistlerhofstrasse 170, 81379 Monachium, Niemcy
T: +34 900 861124 /+34 661 584870
sales@goodwe.com
servico.pt@goodwe.com

GoodWe (Stany Zjednoczone)
Orlando, FL, United States
T: +1 203 651 9813
sales@goodwe.com
service@goodwe.com

GoodWe (Korea Południowa)
8F Invest Korea Plaza, 7 Heoleung-ro Seocho-gu Seul Korea (06792)
T: 02 3497 1066 / 010 9375 4969
sales@goodwe.com
Service.kr@goodwe.com

GoodWe (RPA)
Kistlerhofstrasse 170, 81379 Monachium, Niemcy
T: +27 60 719 2956
sales.africa@goodwe.com
service.za@goodwe.com

GoodWe (Wielka Brytania)
6 Dunhams Court, Dunhams Lane, Letchworth Garden City,
SG6 1WB Wielka Brytania
T: +442045770609
enquiries@goodwe.com.uk
service@goodwe.com.uk

GoodWe (Brazylia)
Rua Abelardo 45, Recife/PE, 52050-310
T: +5581991239286 (Sprzedaż)  +556135506701 (Serwis)
sergio@goodwe.com
service.br@goodwe.com

GoodWe (Wietnam) 
Lotte Center Hanoi, 54 Lieu Giai, Cong Vi Ward,
Ba Dinh District, Hanoi City, Vietnam
T: +84 24 3267 3938
sales@goodwe.com
service@goodwe.com

GoodWe (Włochy)
Via Cesare Braico 61, 72100 Brindisi, Włochy
T: +39 (0) 831 1623552 / +39 338 8793881 (Commerciale)

+39 02 36682358 (Assistenza Tecnica)
valter.pische@goodwe.com (Commerciale)
service.it@goodwe.com (Assistenza Tecnica)

GoodWe (Meksyk)
Oswaldo Sanchez Norte 3615, płk. Hidalgo, Monterrey,  
Nuevo Leon, Meksyk, C.P. 64290
T: +525585266596
sales@goodwe.com
soporte.latam@goodwe.com

GoodWe (Holandia)
Franciscusdreef 42C, 3565AC Utrecht, Holandia
T: +31 (0) 30 737 1140
sales@goodwe.com
service.nl@goodwe.com

GoodWe (Australia)
Level 14, 380 St. Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, Australia
T: +61 (0) 3 9918 3905  +61251040612 (Wifi and communication issue)
sales@goodwe.com
service.au@goodwe.com

GoodWe (Polska)
ul. Częstochowska 140, 62-800 Kalisz
T: +48 (62) 75 38 087
sales.de@goodwe.com
service.pl@goodwe.com

GoodWe (Argentyna)
T: +541139894056 (Service)
sales@goodwe.com
soporte.latam@goodwe.com

GoodWe (Chile)
T: +56232100949
sales@goodwe.com
soporte.latam@goodwe.com

GoodWe (Turcja)
Mansuroglu Mah. 286/4 Sk. N:2 K:5 D:31 Defne  
Plaza Bayrakli / Izmir / Turcja 
T: +90 (0) 232 347 73 73
sales@goodwe.com
service@goodwe.com.tr

GoodWe (Grecja)
Kistlerhofstrasse 170, 81379 Monachium, Niemcy
T: +39 (0) 831 1623552 / +39 338 8793881

+30 6937403692 / +30 2114176542
valter.pische@goodwe.com
service.gr@goodwe.com

www.goodwe.com




