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1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
-uchwyty stalowe pojedyncze, z tgcznikiem rozporowym tworzywowo-metalowym.
-uchwyty stalowe pojedyncze z wkladkg z EPDM, z facznikiem rozporowym tworzywowo-
metalowym,
-uchwyty stalowe podwojne, z tgcznikiem rozporowym tworzywowo-metalowym,
-uchwyty stalowe podwojne z wktadkg z EPDM, z tacznikiem rozporowym
tworzywowo-metalowym,
-szyny montazowe typu A,
-szyny montazowe typu B,
-szyny montazowe typu C,
-szyny montazowe typu D,
-szZyny montazowe ze stopg typu A,
-szyny montazowe ze stopg typu B,
-szyny montazowe ze stopg typu C,
-szyny montazowe ze stopg typu D,
-laczniki zaciskowe,
-stopy montazowe kgtowe,
-stopy montazowe z nakretka
-elementy montazowe do szyn z nakretka prosta
-elementy montazowe do szyn z nakretka sko$na
-wsporniki katowe

2. Oznaczenie typu budowlanego”: uchwyty stalowe z {acznikiem tworzywowo-metalowym

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: Podwieszanie i mocowanie przewodéw instalacyjnych
wewnatrz pomieszczen i budynkow

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
MC Good Work Mieczystaw Cymbalak ul. Adamowicza 28, 05-530 Gora Kalwaria

5. Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela, o ile zostat ustanowioyak
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6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stalosci wlasciwosci uzytkowych: 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a. Polska Norma wyrobu: PN-EN 22768-1:1999, PN-ISO 965-2:2001,

PN-EN ISO 14713-1:2017, PN-EN ISO 2081:2018, PN-EN ISO 9223:2012 i PN-EN ISO 2808:2008
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu
lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriéw i numer akredytacji”: Instytut Techniki
Budowlanej AC-020 - Raport z badan LZK00-03002/19/Z00NZK, LZM00-03563/19/Z00NZM,
LOWO01-0950/14/Z000WN

7b. Krajowa ocena techniczna: ITB-KOT-2020/1063 wydanie 1

Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: ITB

Nazwa akredytowanej jednostki certyfikujgcej, numer akredytacji i numer certyfikatu®:
Instytut Techniki Budowlanej- AC-020

8. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
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Odlegtosé Spatiosg
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sity N cynkowej wymiary
(um)
11 Szyna montazowa A ze 1000
stopa 8
12 Szyna mz:otazowa B ze 1000 » xS
£a PN-EN 10346:2015 >14 HBE | st
Szyna montazowa C ze Z200
13 1000
stopg 100
14 Szyna montazowa D ze 1000
stopg 75
Grubos¢
, Kierunek | Nosnosc powtoki ; Ksztat i
Oznaczenie elementu e KN Numer normy inkowe: Materiat T
(um)
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15 tacznik zaciskow rozcigganie 2,6 - i
A Y i szare,ciggliwe el
16 | Stopy montaiowe katowe | $cinanie 4,8 spetnia
Stopy montazowe z : ; ;
1 nakretka fozeqeanier O PN-EN 10025- . spetnia
18 Elementy montazowe do M8-2,7 22007 $235JR Ini
szyn z nakretka prosta M10-2,8 spetnia
19 Elementy montazowe do M8-2,7 i
szyn z nakretka skosna M10-2,8 ARELE
20 Wsporniki kgtowe $cinanie 1 spetnia

9. Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sa zgodne ze wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wla$ciwo$ciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wlagciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

na wylgezng odpowiedzialno$é producenta.
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D7 godnie z krajowymi systemami oceny i weryfikacji statosei whasgciwosci uzytkowych okreslonymi w § 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawic sposobu deklarowania whasciwosci uzytkowych wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966) producent okresla typ wyrobu budowlanego, dla
ktérego sporzadza on krajowq deklaracje wlasciwosei uzytkowych. Sposob oznaczenia tak okreglonego typu wyrobu budowlanego w
krajowej deklaracji whadciwosci uzytkowych ustala producent. Oznaczenie to nalezy powigzaé z typem wyrobu , a wiec z zestawem
poziomdéw lub klas wlasciwosci uzytkowych oraz zamierzonym zastosowaniem wyrobu, okreslonymi w krajowej deklaracji. Oznaczenie
Fowinno by¢ niepowtarzalne w odniesieniu do typéw wyrobow budowlanych produkowanych przez danego producenta.

'Wypetni¢, jezeli jednostka certyfikujaca lub laboratorium/laboratoria braly udziat w zastosowanym krajowym systemie oceny i
weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego.

W przypadku zastosowania przepisu § 5 ust. 1 pkt 12 oraz ust. 2 niniejszego rozporzadzenia, w kolumnie trzeciej nalezy wskazaé, ktéry
z wyzej wymienionych przepiséw w odniesieniu do zasadniczej charakterystyki wyrobu zostat zastosowany.



