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I. Instrukcja

ne działanie, należy:
•	 Sprawdzić, czy napięcie zasilania jest zgodne z napię-

ciem opisanym na tabliczce znamionowej urządzenia.
•	 Sprawdzić, czy schemat zasadniczy połączeń urzą-

dzenia jest zgodny ze schematem instalacji.
•	 Sprawdzić wielkość okablowania w celu wykonania 

połączeń (moc, obwód sterowniczy) odnośnie do 
właściwości montowanego urządzenia.

•	 Chronić i uziemić źródło zasilania.
•	 Wykonać połączenia elektryczne zgodnie z normami 

obowiązującymi w danym kraju.

Podłączenie podzespołów
W celu wykonania podłączeń podzespołów, należy 
skonsultować się ze schematem połączeń elektrycznych.
•	 Podłączyć wszystkie urządzenia sterownicze i zabez-

pieczające zamontowane w urządzeniu.
•	 Zabezpieczyć kable za pomocą zatrzasków.
•	 Po wykonaniu okablowania zamknąć skrzynkę połą-

czeń elektrycznych.

Szczelność obwodu
Wszystkie połączenia należy systematycznie sprawdzać 
pod kątem wycieków (za pomocą elektronicznego wy-
krywacza wycieków).

Usuwanie gazu
Usunąć gaz z instalacji do poziomu około 0.67 mbar, 
aby zapewnić dobrej jakości próżnię.
Zaleca się usuwanie gazu jednocześnie po obu stronach 
(HBP i LBP), aby przyspieszyć proces i uzyskać równą 
próżnię w całym obwodzie.

Ładowanie czynnika chłodniczego
Do urządzenia wprowadzać tylko taki czynnik chłod-
niczy, do jakiego zostało ono przystosowane (patrz 
tabela).
Jeśli wykorzystywana jest mieszanka, czynnik chłod-
niczy musi zawsze być ładowany w fazie płynnej, aby 
uniknąć zmian w składzie.
Nigdy nie uruchamiać sprężarki w próżni (HBP i LBP), 
lecz powoli zapełniać obwód chłodzący do poziomu 
ciśnienia 4-5 barów w przypadku R404A lub R22 (4 ba-
ry) i około 2 barów w przypadku R134a.
Urządzenie jest napełniane pozostałą ilością substancji 
w normalnych warunkach roboczych instalacji podczas 
pracy urządzenia.

WERYFIKACJA PRZEZ URUCHOMIENIEM
1.	 Zgodność napięcia zasilania z napięciem obsługiwa-

nym przez skraplarkę (wentylatory).
2.	 Kalibracja urządzeń ochrony elektrycznej.
3.	 Sprawdzenie, czy zawory robocze są w pełni otwarte.
4.	 Sprawdzenie, czy włączony jest grzejnik skrzyni kor-

bowej.
5.	 Sprawdzenie, czy wentylatory skraplacza swobodnie 

się obracają.
6.	 Sprawdzenie możliwych usterek w instalacji.
7.	 Sprawdzenie ustawień przełącznika ciśnieniowego. 

WERYFIKACJA PO URUCHOMIENIU
Po kilku godzinach pracy sprawdzić:
1.	 Napięcie i zapotrzebowanie mocy urządzenia.
2.	 HBP i LBP instalacji.
3.	 Obroty wentylatorów skraplacza.
4.	 Ciepło przegrzania.
5.	 Możliwe wycieki.
6.	 Poziom oleju.
Sprawdzić, czy instalacja działa bez problemów.
Wykonać ogólną kontrolę instalacji (czystość, nietypo-
we dźwięki, itd.).

Sterowanie prędkością wentylatorów
Prędkość obrotowa wentylatora jest sterowana przez 
urządzenie ciśnieniowe. Jego zadaniem jest:
•	 Unikanie niskiego ciśnienia kondensacji podczas zi-

my, ponieważ może mieć ono negatywny wpływ na 
działanie zaworu rozprężnego.

•	 Dalsze obniżenie poziomu hałasu (jeśli umożliwia je 
temperatura otoczenia).

Serwis i konserwacja

Skraplacz
Przynajmniej raz w roku wyczyścić skraplacz i całe 
urządzenie.
Dostęp do wnętrza urządzenia można uzyskać poprzez 
demontaż kraty wentylatora / osłony.

Wymiana wentylatora
•	 Odłączyć przewód silnika wentylatora od skrzynki 

połączeń.
•	 Zdemontować śruby mocujące kratę.
•	 Zdemontować układ silnika wentylatora / kraty.
•	 Wymienić silnik wentylatora skraplacza.
•	 Zawsze stosować oryginalne części zamienne.

Kontrole

Dane techniczne

Tabliczka
Na tabliczce znajdującej się na zewnętrznej części 
urządzenia znajdują się najważniejsze informacje na 
jego temat.
Dalsze informacje znajdują się na tabliczce znajdującej 
się wewnątrz urządzenia.

Przed wykonaniem montażu urządzenia należy dokład-
nie przeczytać obie tabliczki.

Urządzenia zabezpieczające
Wszystkie urządzenia wyposażone są w regulowany 
przełącznik ciśnieniowy Danfoss KP 17WB HBP/LBP.
 
Montaż / rozpakowanie / przenoszenie
Sprawdzić, czy urządzenie jest w dobrym stanie i nie 
zostało uszkodzone podczas transportu.
Opakowanie umożliwia wykorzystanie wózka widłowego 
lub paletowego.
Zaleca się zatrzymać opakowanie do momentu usta-
wienia urządzenia w miejscu montażu.

Miejsce ustawienia urządzenia
Urządzenie musi zostać tak ustawione, aby nie bloko-
wało dostępu do magistrali, pięter, drzwi, okiennic, itd. 
Podłoże, na którym ustawione zostanie urządzenie, 
musi być w stanie utrzymać jego ciężar - patrz tabela.
Aby zapewnić odpowiedni przepływ powietrza, zacho-
wać odpowiednią odległość między urządzeniem a 
otaczającymi je przedmiotami.
OPTYMA PLUS™ należy zamontować w pomieszczeniu 
o dobrej wentylacji - patrz poniższy rysunek.
Nie montować urządzenia w miejscach wystawionych 
na długotrwałe działania promieni słonecznych.
Urządzenie musi być ustawione i zamocowane na rów-
nej powierzchni.
Montaż, konserwacja i wprowadzenie do eksploatacji 
może zostać wykonane tylko przez odpowiednio wy-
kwalifikowanych specjalistów! 
Wszelkie połączenia, tzn. lutowanie i spoiny muszą 
zostać wykonane w profesjonalny sposób i zgodnie z 
normą EN 378.
Nie dopuszczać nieupoważnionych osób w miejsce 
pracy urządzenia.
Usunąć wszelkie elementy zabezpieczające podczas 
transportu.
Skraplarkę należy montować tylko w pozycji poziomej. 
Korzystać z odpowiedniej średnicy rur. 
Unikać drgań. W pobliżu urządzenia nie palić tytoniu i 
nie zbliżać się do niego z otwartym ogniem.
W odpowiedni sposób usunąć czynnik chłodniczy.
Korzystać tylko z suchych podzespołów i nie dopuścić 
do zawilgocenia wnętrza urządzenia.
Podzespoły systemu nie mogą zawierać chloru, oleju 
mineralnego lub innych substancji olejowych.
Ciśnienie maksymalne nie może przekraczać 32 barów.

Hałas
Urządzenie OPTYMA PLUS™ zostało zaprojektowane w 
sposób zapewniający jego ciche działanie.
Urządzenie musi zostać tak zamontowane, aby uniknąć 
wszelkich drgań oraz zakłóceń.
•	 Urządzenie należy bezpiecznie zamontować na sta-

bilnym i sztywnym podłożu. 
•	 Zaleca się oddzielić urządzenie od jego klocków noś-

nych lub podkładek antywibracyjnych.
•	 Przewody rurowe muszą być na tyle elastyczne, aby 

nie przenosiły żadnych drgań.
•	 Zawsze korzystać z oryginalnego zestawu montażo-

wego i akcesoriów.

Montaż
=> Fig. 2

Połączenia chłodnicze
Aby zapewnić najwyższą jakość naszych produktów, 
obwód chodzący skraplarki jest zawsze dostarczany w 
stanie suchym i jest napełniony azotem.

Aby zachować jakość urządzenia firmy Danfoss i za-
pewnić jego bezawaryjną pracę, należy:
•	 Lutować pod azotem,
•	 Izolować przewód ssawny aż do wlotu sprężarki.  

Korzystać z materiału anty-kondensacyjnego (ma-
teriał izolacyjny musi mieć grubość 19 [nie jest on 
dostarczany wraz z urządzeniem]).

Połączenia elektryczne
Montaż wykonywać tylko, gdy urządzenie jest odłączone 
od źródła zasilania.
Upewnić się, że nikt nie może włączyć zasilania podczas 
montażu.
Aby utrzymać jakość urządzenia firmy Danfoss poprzez 
zapewnienie bezpieczeństwa instalacji i jej bezawaryj-

POLSKI
Raz w roku wykonać kontrolę szczelności zgodnie z 
przepisami lokalnymi.
Regularnie wykonywać kontrolę:
•	 Ustawień urządzeń zabezpieczających i sterowni-

czych.
•	 Stanu połączeń elektrycznych i chłodniczych (bez-

pieczeństwo, utlenienie …).
•	 Warunków eksploatacji.
•	 Mocowania urządzenia na wspornikach.
•	 Mocowania obudowy (brak drgań).
•	 Działania grzejnika skrzyni korbowej.

Wymiana filtra odwadniacza i sprężarki
Zawsze stosować oryginalne części zamienne.
 
Ważne uwagi dotyczące obsługi i bezpieczeństwa 
urządzenia
Filtr odwadniacz należy zawsze wymienić po otwarciu systemu.
Przed lutowaniem przedmuchać system suchym azotem.
Kiedy uszkodzony system zastanie opróżniony, należy 
zebrać czynnik chłodzący nie mieszając go z innymi 
czynnikami. Nie należy także dopuścić do zanieczysz-
czenia nim środowiska. 
Należy regularnie czyścić skraplacz i całą skraplarkę.
Należy zachowywać określoną częstotliwość czyszcze-
nia i prac konserwacyjnych.
Praca na podzespołach pod ciśnieniem jest niebez-
pieczna.
Uważać podczas pracy na gorących i bardzo zimnych 
podzespołach.
Uważać na ruchome części (np. wentylator).
Zachować odpowiednią wentylację.
Sprawdzić działanie wentylatora.
Stosować się do ograniczeń zastosowania urządzenia 
określonych przez jego producenta.
Jeśli wymagane są systemy sterowania ciśnieniem, na-
leży je zamontować w odpowiedni sposób.
Warunki robocze muszą być stale monitorowane, aby 
zapewnić doskonałe działanie urządzenia.
Sprawdzić, czy zawory zamykające (po stronie zasysa-
nia i wypuszczania) są całkowicie otwarte.
Sprawdzić, czy przestrzegane są przepisy normy EN 378.
Stosować się do obowiązujących przepisów lokalnych.
Jeśli wymagana jest wymuszona wentylacja, fakt ten 
musi być jasno opisany (np. na tabliczce). 
Nie montować urządzenia w agresywnym, wilgotnym 
lub zakurzonym środowisku.
Nie montować i uruchamiać urządzenia w pomieszcze-
niu zawierającym gazy łatwopalne lub w instalacjach 
zawierających tego typu gazy.

Dyrektywa w sprawie urządzeń ciśnieniowych 
97/23 WE
Zgodnie z tą dyrektywą skraplarki nie są „urządzeniami”. 
Urządzenie/instalacja, w skład której wchodzi skraplar-
ka musi być wykonane zgodnie z powyższą dyrektywą.

•	 Świadectwa zgodności są dostępne na prośbę klienta.

W celu dalszego udoskonalania swych produktów, 
firma Danfoss ma prawo zmienić niniejszą instrukcje 
obsługi bez uprzedniego powiadomienia.

OPTYMA PLUS™ oraz Danfoss to zarejestrowane znaki 
towarowe Danfoss  A/S.
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