BUREAU

Swiadectwo zgodnosci

Zglaszajacy: JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD
No.90 ZiJin Rd., New District,
Suzhou, 215011
China

Produkt: Sieciowy falownik fotowoltaiczny (PV)

Model: GW4K-DT
GWSK-DT
GW6K-DT
GWBK-DT
GW10KT-DT
GW12KT-DT
GW15KT-DT

Zastosowanie zgodnie z przepisami:

Automatyczne urzadzenie wytaczajgce, monitorujace sieé trojfazowa w systemach fotowoltaicznych z obwodem
rownolegtym tréjfazowym poprzez przetwornice w publicznej sieci zasilania. Automatyczne urzadzenie wylaczajace
stanowi czes¢ wyze] wymienionej przetwornicy.

Zastosowane przepisy i normy:

EN 50549-1:2019, PN-EN 50549-1:2019

Wymagania dla instalacji generacyjnych przeznaczonych do réwnolegtego przytaczania do publicznych sieci
dystrybucyjnych -- Cze$¢ 1: Przylaczanie do sieci dystrybucyjnej nN -- Instalacje generacyjne az do typu B i wigcznie
Z nim

EN 50438:2013, PN-EN 50438:2014

Wymagania dla instalacji mikrogeneracyjnych przeznaczonych do rownolegtego przytaczania do publicznych sieci
dystrybucyjnych niskiego napiecia

DIN V VDE V 0126-1-1:2006 (4.1 Bezpieczeristwo Funkcjonalne)

Automatyczne urzadzenie odigczajgce miedzy generatorem a publiczng siecig niskiego napiecia

W momencie wydania niniejszego certyfikatu pojecie zabezpieczenia interfejsu wyzej wymienionego,
reprezentatywnego produktu spefnia wymagania bezpieczeristwa obowigzujgce dla okreslonego zastosowania
zgodnie z przepisami.

Numer raportu: ZEM-ESH-P19112903 Program certyfikaciji: NSOP-0032-DEU-ZE-V01
Numer swiadectwa: U20-0207 Data wydania: 2020-03-31
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Annex to the EN 50549-1 certificate of compliance No. U20-0207

Extract from test report according to EN 50549-1

Nr. ZEM-ESH-P19112903

Type Approval and declaration of compliance with the requirements of EN 50549-1.

Manufacturer / applicant: JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD

No.90 ZiJin Rd., New District,

Suzhou, 215011

China
Micro-generator Type Grid-tied photovoltaic inverter

GW4K-DT GWS5K-DT GWBK-DT GW8K-DT
MPP DC voltage range [V] 180 - 850
Input DC voltage range [V] max. 1000 max. 1000 max. 1000 max. 1000
Input DC current [A] 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/12,5 12,5/125
Output AC voltage [V] 3/N/PE 400 3/N/PE 400 3/N/PE 400 3/N/PE 400
Output AC current [A] 64*3 8*3 96*3 12,8*3
Output power [W] 4000 5000 6000 8000
Output power [VA] 4400 5500 6600 8800
GW10KT-DT GW12KT-DT GW15KT-DT

MPP DC voltage range [V] 180 - 850
Input DC voltage range [V] max. 1000 max. 1000 max. 1000
Input DC current [A] 12,5/12,5 12,5/25 12,5/25
Output AC voltage [V] 3/N/PE 400 3/N/PE 400 3/N/PE 400
Output AC current [A] 16*3 2033 24* 3
Output power [W] 10000 12000 15000
Output power [VA] 11000 14000 16500
Firmware version ‘V1,DG.00.01

Measurement period:

‘ 2019-11-29 to 2020-03-10

Description of the structure of the power generation unit:

The power generation unit is equipped with a PV and line-side EMC filter. The power generation unit has no galvanic isolation
between DC input and AC output. Output switch-off is performed with single-fault tolerance based on two series-connected relays

in each line and neutral. This enables a safe disconnection of the power generation unit from the network in case of error,
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Annex to the EN 50549-1 certificate of compliance No. U20-0207

Appendix

Extract from test report according to EN 50549-1

Nr. ZEM-ESH-P19112903

Setting of the interface protection:

Parameter Max. disconnection time Min. operate time Trip value
Over voltage (stage 1) @ 3s 230V +10% (253V)
Over voltage (stage 2) 0.2s 0.1s 230V +15% (264,5V)
Under voltage 1,58 1.2s 230V -15% (195,5V)
Over frequency 0,5s 0.3s 50Hz +4% (52Hz)
Under frequency 0,5s 0,3s 50Hz -5% (47 ,5Hz)

Reconnection settings for voltage
(normal operational startup)

0,85V (195,5V) =V = 1,10Vy (253V)

Reconnection settings for frequency
(normal operational startup)

49,5Hz = f < 50,1Hz

Reconnection time
(normal operational startup)

260s

Reconnection settings for voltage
(automatic reconnection after tripping)

0,85Vn (195,6V) =V = 1,10V (253V)

Reconnection settings for frequency
(automatic reconnection after tripping)

49.5Hz < f < 50,1Hz

Reconnection time
(automatic reconnection after tripping)

=60 s

Active power gradient after reconnection

10% Pemax / per minute

Active power delivery at under frequency

electronic inverter, no active power reduction

Power response to over frequency
(frequency / droop s)

50,2Hz / 5%

Permanent DC-injection

0,5% of rated inverter output current or 20mA

Rate of change of frequency (ROCOF)

2Hz/s

Loss of mains according EN 62116 (LoM)

2.0s

Note:

50549-1:2019,

® Over voltage — stage1: 10 min-mean-value corresponding to EN 50160.
Default interface setting according to EN 50438:2013 are used.
The settings of the interface protection are password protected adjustable.

In case the above stated generators are used with an external protection device, the protection settings of the inverters are to be
adjusted according to the manufacturer's declaration.

The above stated generators are tested according to the requirements in the EN 50549-1:2019. Any modification that affects the
stated tests must be named by the manufacturer/supplier of the product to ensure that the product meets all requirements of the EN
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Tlumaczenie poswiadczone z jezyka angielskiego

[Tlumaczenie kopii dokumentu sporzqdzonego na 2 stronach. Tlumaczenie zgodne z zalgczonym
dokumentem Zrédlowym. |
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[logo DNV]
Germanischer Lioyd Industrial Services GmbH Brooktorkai 18+ 20457 Hamburg DNV - Energy Systems
Germanischer Lloyd

Industrial

JANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO.,LTD. Services GmbH

No.90 Zijin Rd., New District, Suzhou, 215011, Chiny Brooktorkai 18
20457 Hamburg
www.dnv.com

Data: Nasz nr ref.:

08 czerwca 2021 1. DNV/BerHin

Deklaracja jednostki certyfikujacej

Do wszystkich zainteresowanych,

DNV jest obecnie w trakcie wydawania certyfikatow dla nastepujacych urzadzen:

Seria Modele Rodzaj certyfikatu
GW100K-HT
GW100K-HT do GW136K-HTH GW110K-HT TypA,B,C, D
GW120K-HT
GW136K-HTH
GW3000T-DS
GW3000T-DS do GW6000T-DS GW3600T-DS Typ A
GW4200T-DS
GW5000T-DS
GW6000T-DS
GW4K-DT
GW4K-DT do GW25KT-DT GWS5K-DT Typ A
GW6K-DT
GW8K-DT
GW10KT-DT
GW12KT-DT
GW15KT-DT
GW17KT-DT
GW20KT-DT
GW25KT-DT

Zaplanowano przeprowadzenie badar i oceng zgodnosci dla podanych urzadzen.

Ocene przeprowadzono na podstawie nastepujacych dokumentow:

/A Specyfikacja serwisowa DNVGL-SE-0124: Certyfikat zgodnosci z IRIESP, DNV GL, marzec 2016 r.

/B/ Warunki | procedury wykorzystania certyfikatow w procesie przytgczenia modutow wytwarzania energii
do sieci elektroenergetycznych, wersja 1.2, PTPIREE, z dnia 28 kwietnia 2021 r. (w dokumencie: PTPIREE
kwiecien 2021 r.)

/C/ Wymogi ogéinego stosowania wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia
2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczgey wymogow w zakresie przylgczenia jednostek wytworczych do sieci
(NC RIG) — zatwierdzone decyzjg Prezesd’ Urzedu-Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.2J z dnia 2
stycznia 2019 r., z dnia 18 grudnia 2038.55, 7 R NN




Wymogi ogélnego stosowania wynikajace z Rozporzadzenia Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r.
ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogéw w zakresie przytgczenia jednostek wytwérczych do sieci (NC
RiG), PSE S.A,,

zatwierdzone Decyzja Prezesa Urzedu Regulacji Energetyki DRE.WOSE.7128.550.2.2018.ZJ z dnia 2 stycznia
2019,
(w dokumencie: PSE 2018-12)

/D/ Rozporzadzenie Komisji (UE) 2016/631 z dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgce kodeks sieci dotyczacy
wymogow w zakresie przylaczenia jednostek wytworczych do sieci, opublikowane w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej L112/1, KOMISJA EUROPEJSKA, 27/04/2016. (NC RIG)

Germanischer Lioyd Industrial Services GmbH

Siedziba w Hamburgu nr HRB 86804. Nr rej. VAT DE 228 282 604

Dyrektorzy Zarzadzajacy: Dr. Kim Sandgaard-Mark, Dr.Felix Weise.

Miejscem realizacji i jurysdykcji jest Hamburg. Obowiazujg Ogdine Warunki DNV. Stosuje sig prawo niemieckie.
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DNV jest akredytowana jednostka certyfikujacg zgodnie z /D/, art. 2, 46 w ramach akredytacji D-ZE-
11053-01-00.

Proces certyfikacji wspomnianych urzgdzen obejmuje potwierdzenie zgodnosci z kodeksem NC RfG
/D/ oraz ,Wymogami ogbinego stosowania wynikajgcymi z Rozporzgdzenia Komisji (UE) 2016/631 z
dnia 14 kwietnia 2016 r. ustanawiajgcego kodeks sieci dotyczacy wymogow w zakresie przytaczenia
jednostek wytwdrczych do sieci (NC RfG)” /C/, w oparciu o program certyfikacji /A/, ktdry jest zgodny z
_Warunkami i procedurami wykorzystania certyfikatéw w procesie przytgczenia modutéw wytwarzania
energii do sieci elektroenergetycznych” /B/

Z powazaniem,

w imieniu Germanischer Lloyd Industrial Services GmbH

Opatrzone podpisem cyfrowym przez Hinzer,
Bernd

Data: 2021.06.08 10:32:49

+02'00'

V. nieczytelny podpis]

Bernd Hinzer
Kierownik sekgji ds. zgodnosci z IRIESP

E-mail: bernd.hinzer@dnv.com
Tel. komérkowy: +49(0)172-350 3456

2021-06- 0S_Certiﬁcation_Body_Declaration_DNV_GoodWe

[koniec Humaczenia]

Rep. 775/2021
Ja, nizej podpisana Marta Anna van der Hoeven, thumacz przysiegly jezyka angielskiego zarejestrowana
w Ministerstwie Sprawiedliwosci na oficjalnej liscie trumaczy przysieghlych pod numerem TP/6077/05
niniejszym potwierdzam, iz powyzszy tekst jest wiernym tlumaczeniem dokumentu sporzadzonego w
jezyku angielskim.

Warszawa, dnia 8 lipca 2021 r.






